NITECORE®

KEEP INNOVATING

Dual-Core Metallic
Keychain Light

TIPS

« USB-C Rechargeable
« 2 User Modes Available
« Dual Key Ring Connector

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA /

defective product can be exchanged for a replacement through a local

distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective

/ malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge

within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a

limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance,

but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if

1. he product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by
unauthorized parties;

2. the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please

contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@

nitecore.com

% All images, texts and statements specified herein this user manual
are for reference purposes only. Should any discrepancy occur
between this manual and information specified on www.nitecore.
com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret
and amend the content of this document at any time without prior
notice.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.
TEL:  +86-20-83862000
FAX:  +86-20-83882723 c € E g
—
No. 1021 Gaopu Road, . .
Tianhe District, Guangzhou, Made in China

E-mail:  info@nitecore.com
Web:  www.nitecore.com
510653, Guangdong, China TIP2804SE22

Address: Unit 6355, 5/F,

Thanks for purchasing NITECORE!
‘i Please find us on facebook : NITECORE Flashlight

Q&A

Q: Why does my TIP SE shut down in 30 seconds?

A: The TIP SE has 2 user modes, DEMO Mode and DAILY Mode. The
default setting is DEMO Mode where the product will automatically
shut down if there is no operation in 30 seconds. It is recommended
to switch it to DAILY Mode when in daily use. Please follow the steps
below for mode switching:

1. When the light is on/off, long press both the Power Button and the
Mode Button simultaneously to switch between DEMO and DAILY
Mode.

2. The light will flash to indicate the current user mode: flashing once
to indicate DEMO Mode and flashing twice to indicate DAILY Mode.

Features

o Utilizes 2 x OSRAM P8 LEDs with a max output of 700 lumens

* Utilizes a total reflective optic lens for uniform and soft light

o Built-in 500mAh Li-ion battery

 Built-in Li-ion battery charging circuit with a USB-C port

* Multifunctional clip included

o 2 user modes available (DEMO Mode and DAILY Mode)

* Easily operable dual switch design

* 4 brightness levels available with direct access to TURBO/LOW

« Intelligent memory function

« Highly efficient constant current circuit provides a stable output

* Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module
(Patent No. ZL201510534543.6)

* Power indicators beneath the switches indicate the remaining battery
power

* Dual metallic key ring connector withstands up to 30kg (66Ibs) of weight

o HA III military grade hard-anodized finish

o Impact resistant to 1 meter

Specifications

Dimensions: 60mmx24.5mmx13.8mm (2.36"x0.96"x0.54")
Weight: 269 (0.9202)

Accessories

2 x Key Rings, Key Clasp, Clip

Technical Data

FL1 STANDARD TURBO HIGH MID LOW
M 700 Lumens | 180 Lumens | 30 Lumens 1 Lumen
® *15min 1h 30min 8h 50h
|- 90m 45m 18m 4m
® 2,100cd 500cd 80cd 4cd
A 1m (Impact Resistance)
¥ 1P54 Rated

Note: The stated data is measured in accordance with the international
flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using the built-in Li-ion
battery (500mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real
world use due to different battery usage or environmental conditions.

* The runtime of TURBO is tested without the temperature regulation.

Charging Function

Power Button
Mode Button

(English) TIP SE
Charging Function

Connecting to the External Power: As illustrated, use the USB cable to

connect an external power supply to the charging port on the side to begin

the charging process.

Charging Indicators: During the charging process, the red indicators located

beneath the buttons will be turned on steadily. When the battery is fully

charged, the indicators will turn green.

¢ When the power is low, the red indicators will flash to inform the user.

¢ The charging time is approx. 1h 30min. The standby time is approx. 12
months when the battery is fully charged.

Operating Instructions

On / Off

On: When the light is off, short press the Power Button to turn it on.
Off: When the light is on, short press the Power Button to turn it off.

User Modes

The TIP SE has 2 user modes, DEMO Mode and DAILY Mode.

DEMO Mode: The light will automatically shut down if there is no operation
in 30 seconds.

DAILY Mode: The light will not automatically shut down and will need to be
shut down manually.

Note: The default setting is DEMO Mode. It is recommended to switch it to
DAILY Mode when in daily use.

Mode Switching

When the light is on/off, long press both the Power Button and the Mode
Button simultaneously to switch between DEMO and DAILY Mode.

The light will flash to indicate the current user mode: flashing once to
indicate DEMO Mode and flashing twice to indicate DAILY Mode.

Note: Reactivating the light within 3 seconds after it automatically shuts
down in DEMO mode will temporarily access DAILY Mode until it is turned
off.

Brightness Levels

When the light is on, short press the Mode Button to cycle through the
following brightness levels: "LOW — MID — HIGH".

(The TIP SE has memory function. When reactivated, the light will
automatically access the previous memorized brightness level.)

Momentary Access to TURBO/LOW

When the light is off, press and hold the Power Button for over 2 seconds to
momentarily access LOW. Release to turn it off.

When the light is off, press and hold the Mode Button for over 2 seconds to

momentarily access TURBO. Release to turn it off.

When the light is on, press and hold the Mode Button to momentarily access
TURBO. Release to return to the previous brightness level.

Direct Access to TURBO/LOW

When the light is off, press and hold the Mode Button and release in approx.
0.6 seconds to directly access TURBO.

When the light is off, press and hold the Power Button and release in approx.
0.6 seconds to directly access LOW.

Note: The TIP SE will regulate its output to avoid overheating and prolong
its lifespan when accessing TURBO for over 30 seconds.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the TIP SE according
to the working condition and ambient environment to maintain the optimal
performance.

Power Indication

When the light is off, short press the Mode Button and the power indicators
will flash to indicate the remaining power of the battery:

1.Flashing three times indicates that the power is above 50%.

2. Flashing twice indicates that the power is below 50%.

3. Flashing once indicates that the power is below 10%.

When the power is low, the red indicators will flash to inform the user.

Warnings

1. Please charge the product before the first use.

2. Please recharge the product every 3 months when left unused for a
prolonged time.

3.CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! May be
dangerous for your eyes.

4. The product should be recharged when the output appears to be dim or
the light becomes unresponsive due to low power.

5.The product contains small assembly parts. Please keep it away from
children to avoid danger of choking or suffocation.

6.D0O NOT disassemble, modify, or reconstruct the product, otherwise the
warranty will be nullified, and the product might be damaged.

(Espanol) TIP SE

Funcion de carga

Conexion a una fuente de alimentacion externa: Como se muestra en la imagen,

utilice el cable USB para conectar una fuente de alimentacion externa al puerto

de carga en el costado e iniciar el proceso de carga.

Indicadores de carga: Durante el proceso de carga, los indicadores rojos

localizados debajo de los botones se mantendran encendidos. Cuando la bateria

esté completamente cargada, los indicadores encenderan en color verde.

« Cuando la carga sea baja, los indicadores rojos parpadearan para indicar
al usuario.

 El tiempo aproximado de carga es de 1h 30min. El tiempo de espera es de
aproximadamente 12 meses cuando la bateria estd completamente cargada.

Instrucciones de operacion

Encendido / Apagado

Encendido: Cuando la luz estd apagada, presione ligeramente el botén de
encendido para encender.

Apagado: Cuando la luz esté encendida, presione ligeramente el botdn de
encendido para apagar.

Modos de usuario

La TIP SE tiene 2 modos de usuario, Modo DEMO y Modo DAILY.

Modo DEMO: La luz automdticamente se apagara si no se realiza ninguna
operacion en 30 segundos.

Modo DAILY: La luz no se apagara automaticamente y tendra que ser
apagada manualmente.

Nota: El modo predeterminado es el modo DEMO. Es recomendable cambiar
al modo DAILY para el uso diario.

Cambio de modo

Cuando la luz esta encendida/apagada, mantenga presionado el botén de
encendido y el boton Mode simultdneamente para cambiar entre el modo
DEMO y el modo DAILY.

La luz parpadeard para indicar el modo de usuario actual: Un parpadeo
indica el modo DEMO y dos parpadeos indican el modo DAILY.

Note: Reactivar la luz dentro de los 3 segundos después de apagarse
automaticamente en modo DEMO, activara temporalmente el modo DAILY
hasta que se apague.

Niveles de intensidad

Cuando la luz esta encendida, presione brevemente el boton Mode para
cambiar entre los siguientes niveles de intensidad: "BAJO — MEDIO — ALTO".
(La TIP SE tiene funcién de memoria. Cuando es reactivada, la luz
automaticamente accedera al nivel de intensidad previamente memorizado).

Acceso momentaneo a TURBO/BAJO

Cuando la luz esta apagada, presione y mantenga presionado el botén de
encendido por 2 segundos para acceder momentaneamente al modo BAJO.
Suelte para apagar.

Cuando la luz esta apagada, presione y mantenga presionado el botén Mode
por 2 segundos para acceder momentaneamente al modo TURBO. Suelte
para apagar.

Cuando la luz esta encendida, presione y mantenga presionado el botén
Mode para acceder momentéaneamente al modo TURBO. Suelte para regresar
al nivel de intensidad previo.

Acceso directo a TURBO/BAJO

Cuando la luz estd apagada, presione y mantenga presionado el boton Mode y
suelte en aprox. 0.6 segundos para acceder directamente a TURBO.

Cuando la luz esta apagada, presione y mantenga presionado el botén de
encendido y suelte en aprox. 0.6 segundos para acceder directamente a BAJO.
Nota: La TIP SE regular su intensidad para evitar sobrecalentamiento y
prolongar el tiempo de vida cuando accede a TURBO por mas de 30 segundos.

ATR (Regulacién Avanzada de Temperatura)
La tecnologia ATR integrada regula la potencia de la TIP SE de acuerdo a las
condiciones de trabajo y medio ambiente para mantener un rendimiento ptimo.

Indicador de carga

Cuando la luz esta apagada, presione brevemente el botén Mode y los
indicadores de carga parpadearan para mostrar el nivel de bateria restante:
1.3 parpadeos indican que la carga es superior al 50%.

2.2 parpadeos indican una carga menor al 50%.

3.1 parpadeo indica que la carga es menor al 10%.

Cuando la carga sea baja, los indicadores rojos parpadearan para indicar al
usuario.

Advertencias

1. Por favor cargue el producto antes del primer uso.

2. Por favor recargue el producto cada 3 meses cuando no sea utilizado por
periodos prolongados de tiempo.

3. iPRECAUCION! iPosible radiacion peligrosa! iNo mire a la luz! Puede ser
peligrosa para sus 0jos.

4. El producto debe ser recargado cuando la potencia parezca débil o la luz
no responda debido a la bateria baja.

5. El producto contiene piezas de ensamblaje pequefias. Por favor manténgalo
alejado de los nifios para evitar riesgo de ahogamiento o asfixia.

6.NO desarme, modifique o reconstruya el producto, hacerlo nulificara la
garantia y el product puede resultar dafiado.

(Deutsch) TIP SE

Ladefunktion

AnschlieBen an die externe Stromversorgung: Verbinden Sie - wie abgebildet

— den seitlichen Ladeanschluss der Lampe mit einem externen Netzteil (z.B.

einen USB-Adapter, einen Computer oder andere USB-Ladegerate) durch ein

USB-Kabel, um den Ladevorgang zu starten.

Ladeanzeige: Wahrend des Ladevorgangs leuchten die roten LEDs unter den

Tasten stetig. Wenn der Akku vollstandig aufgeladen ist, werden die LEDs griin.

« Wenn der Strom schwach ist, blinken die roten LEDs. Die Ladezeit betragt
ca. 1h 30min.

« Die Standby-Zeit betrégt ca. 12 Monate, wenn der Akku voll aufgeladen ist.

Bedienungsanleitung

Ein/Aus

Ein: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, driicken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um es einzuschalten.
Aus: Wenn das Licht eingeschaltet ist, driicken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um es auszuschalten.

Benutzermodi

Die TIP SE hat 2 Benutzermodi, den DEMO-Mode und DAILY-Mode.
DEMO-Mode: Das Licht wird automatisch ausgeschaltet, wenn nach 30
Sekunden keine Bedienung erfolgt.

DAILY-Mode: Das Licht wird nicht automatisch ausgeschaltet und muss
manuell ausgeschaltet werden.

Hinweis: Die Standardeinstellung ist der DEMO-Mode. Es wird empfohlen,
im taglichen Betrieb auf den DAILY-Mode umzuschalten.

Umschalten der Modi

Wenn das Licht ein-/ausgeschaltet ist, driicken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste
und die Mode-Taste, um zwischen DEMO- und DAILY-Mode zu wechseln. Das Licht
blinkt, um den aktuellen Benutzermodus anzuzeigen: 1-maliges Blinken, um den
DEMO-Mode anzuzeigen, und 2-maliges Blinken, um den DAILY Mode anzuzeigen.
Hinweis: Wenn Sie das Licht innerhalb von 3 Sekunden nach dem
automatischen Ausschalten im DEMO-Mode reaktivieren, wird der DAILY-
Mode voriibergehend aktiviert, bis er ausgeschaltet wird.

Helligkeitsstufen

Wenn das Licht eingeschaltet ist, driicken Sie kurz die Mode-Taste, um
zwischen ,LOW" - "MID" und "HIGH" zu wechseln.

(Die TIP SE verfiigt tiber einen Mode-Speicher. Bei erneuter Aktivierung der
Lampe wird automatisch die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe aktiviert.)

Momentaner Zugang zu TURBO-/LOW-Mode

Wenn das Licht aus ist, driicken und halten Sie den Einschalt-Taste fiir mehr als 2
Sekunden, um voriibergehend auf den LOW-Mode zuzugreifen. Loslassen, um ihn
auszuschalten.

Wenn das Licht aus ist, driicken und halten Sie die Mode-Taste fiir mehr als 2 Sekunden,
um voriibergehend auf den TURBO-Mode zuzugreifen. Loslassen, um ihn auszuschalten.
Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie die Mode-Taste gedriickt, um voriibergehend
auf TURBO zuzugreifen. Lassen Sie los, um zur vorherigen Helligkeitsstufe zuriickzukehren.

Direkter Zugang zum TURBO-/LOW Mode

Wenn das Licht aus ist, halten Sie die Mode-Taste fiir ca. 0,6sec gedriickt, um
direkt auf den TURBO-Mode zuzugreifen. Wenn das Licht aus ist, halten Sie die
Einschalt-Taste fiir ca. 0,6sec gedriickt, um direkt auf den LOW-Mode zuzugreifen.
Hinweis: Die TIP SE wird ihre Leistung regulieren, um eine Uberhitzung

zu vermeiden und ihre Lebensdauer zu verlangern, wenn Sie langer als 30
Sekunden lang im TURBO-Mode betrieben wird.

ATR (erweiterte Temperaturregulierung)
Die integrierte ATR-Technologie reguliert die Leistung der TIP SE entsprechend den
Arbeitsbedingungen und der Umgebung, um die optimale Leistung zu erhalten.

Leistungsanzeige

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, driicken Sie kurz die Mode-Taste. Die
Betriebsanzeige blinkt, um die verbleibende Batterieleistung anzuzeigen:
1. Dreimaliges Blinken zeigt an, dass die Leistung tiber 50% liegt.
2.Zweimaliges Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 50% liegt.

3. Einmaliges Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 10% liegt.

Wenn der Strom schwach ist, blinken die roten LEDs.

Sicherheitshinweise

1.Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.

2. Laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn Sie es léngere Zeit nicht verwenden.

3.ACHTUNG! Moglicherweise geféhrliche optische Strahlung! Bei Betrieb
nicht direkt in das Licht blicken. Dies kann fiir die Augen gefahrlich sein.

4. Das Produkt sollte wieder aufgeladen werden, wenn die Leistung schwach
erscheint oder die Lampe aufgrund der geringen Leistung nicht mehr reagiert.

5. Das Produkt enthélt kleine Montageteile. Halten Sie es von Kindern fern,
um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden.

6. Zerlegen, modifizieren oder rekonstruieren Sie das Produkt NICHT,
andernfalls kann das Produkt besch&digt werden und es erlischt die Garantie.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgerdten
Die durchgestrichene Miilltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind,
ﬁdiese Gerate einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung
zuzufiihren. Die Entsorgung tiber die Restmiilltonne oder die gelbe Tonne ist
untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind,
missen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Francais) TIP SE
Charge

Connexion a l'alimentation externe: comme illustré, retirez le capuchon

arriére et utilisez le cable USB pour connecter une source d'alimentation

externe au port Micro-USB-C pour commencer le processus de charge .

Indicateur de charge: lorsque I'état de charge est normal, I'indicateur

de charge rouge situé sous les boutons est fixe. Lorsque la batterie est

complétement chargée, le voyant de charge passe au vert.

* Remarque: lorsque le niveau de puissance est bas, le voyant d'alimentation
clignote toutes les 3 secondes pour informer ['utilisateur

o La durée de charge est d’environ. 1h 30min. La lampe reste en mode
standby pendant 12 mois si la batterie est complétement chargée.

Instructions

On / Off

On: Quand la lampe est éteinte, appuyer rapidement sur l'interrupteur pour
allumer la lampe.

Off: Quand la lampe est allumée, appuyer rapidement sur I'interrupteur pour
I'éteindre.

Différents modes

La lampe TIP SE posséde deux modes d'utilisation . L'utilisateur peut passer
de I'un a l'autre selon ses préférences :

Mode DEMO: Dans ce mode, la lampe reste allumée pendant 30 secondes
puis s'éteint automatiquement.

Mode QUOTIDIEN: Elle restera allumée jusqu'a I'extinction.

Note: le mode DEMO est le mode par défaut, sortie usine, il est
recommandé de le paramétrer en mode Quotidien.

Changement de mode

A n’importe quel moment maintenir appuyé les 2 interrupteurs pour alterner
entre les modes Demo et Quotidien.

La lampe va clignoter pour informer I'utilisateur : 1 flash pour le mode Demo,
2 flashes pour le mode Quotidien.

NOTE : dans le mode Demo, réactiver la lampe dans les 3 secondes suivant
un arrét automatique conduira a passer en mode QUOTIDIEN.

Niveaux d’éclairage

Lorsque la lampe est allumée, pressez sur le bouton mode pour ajuster la
luminosité entre Bas, Moyen et Fort.

La lampe posséde une fonction mémoire qui permet de revenir directement
au dernier réglage utilisé au moment ou la lampe a été éteinte.

Accés momentané a TURBO/LOW

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le
enfoncé pendant plus de 2 secondes pour accéder momentanément a BAS.
Relachez pour I'éteindre.

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur le bouton Mode et maintenez-

le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour accéder momentanément a
TURBO. Reldchez pour I'éteindre.

Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le
enfoncé pour accéder momentanément @ TURBO. Relachez pour revenir au
niveau de luminosité précédent.

Accés direct a TURBO / LOW

Lorsque la lampe est éteinte, maintenez enfoncé le bouton Mode et relachez-
le env. 0,6 seconde pour accéder directement a TURBO.

Lorsque la lampe est éteinte, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation et

relachez-le env. 0,6 seconde pour accéder directement a LOW.

Remarque: La TIP SE régulera sa sortie pour éviter la surchauffe et prolonger
sa durée de vie lors de I'accés a TURBO pendant plus de 30 secondes.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

La lampe est équipée du systeme avancé de régulation de la température
(ATR), qui permet d'ajuster le niveau d’éclairage délivré et de s'adapter a
I'environnement pour maintenir une performance optimale.

Batterie

Pressez rapidement le bouton mode lorsque la lampe est éteinte pour activer
I'indication de la batterie restante via I'indicateur lumineux intégré dans
I'interrupteur ; le nombre de clignotements indique approximativement le
niveau de batterie :

1.3 clignotements représentent un niveau supérieur a 50%.

2.2 clignotements représentent un niveau inférieur a 50%.

3.1 clignotement représente un niveau inférieur & 10%.

Remarque: lorsque le niveau de puissance est bas, le voyant d'alimentation
clignote toutes les 3 secondes pour informer I'utilisateur

Avertissements

1. Charger la batterie avant la premiere utilisation.

2.Recharger le produit tous les 3 mois quand il n’est pas utilize

3. Avertissement! Lumiére forte . Evitez I'exposition directe aux yeux..

4. Le produit doit étre rechargé lorsque la sortie semble faible ou que la
lampe ne répond plus en raison d'une faible puissance.

5. Cet emballage contient des petits éléments ; tenir éloigné des enfants
pour éviter tout risque de suffocation.

6.La garantie est annulée si le produit a été démonté ou modifié.

(Pycckuin) TIP SE

DYHKUUA 3apaaKu

I'IonKmoquwe K BHELWHEMY UCTOYHUKY MUTaHWUA: ﬂﬂﬂ TOro, YTOBbI HauaTb
npouecc 3apaaku, noakiounte USB-kabenb K BHEWHEMY UCTOYHMKY NUTaHUA 1
K MOpTY 3apsaKM Ha GOKOBOIA CTOPOHE YCTPONCTBA, Kak MOKa3aHO Ha PUCYHKe.
VIHAVKATOPbI 3apAaKN: BO BPEMS 3apSAKV MHAMKATOPbI, PACMONOXeHHbIe Moj
KHOMKamu, 6yAyT ropeTb KpacHbIM CBETOM He Murasi. Koraa akkyMynsitop
MOJHOCTBIO 3aPSANTCS, UHANKATOPbI U3MEHST LIBET Ha 3e/eHbIN.

o Tlpy HU3KOM YPOBHE 3apsiia MHAMKATOPbI 6yAyT MUraTh KPaCHbIM CBETOM.
* Bpems NOHOM 3apsakv COCTaBsieT NpuMepHo 1 4 30 MUH. BpeMsi paboTbl
B PeXMMe 0XWAAHWS COCTaBNSET NPUMEPHO 12 MecsLes noc/e nosHom

3apsAKKn akkymynsTopa.

WHCTpyKuMs Mo 3KcnyaTaumm

/Bb!
Bxntouenue: I'Ipw BbIK/TIOYEHHOM qJOHape HaXXMUTE KHOMKY NUTaHus, YTOGbI
BK/KOYUTD €ro.
BbIKJ'I!OLIeHVIe:HDM BK/TIOYEHHOM cbouape HaXXMUTE KHOMKY NUTaHUS, 4TO6bI
BbIK/TIOYUTDL €ro.

n TeNbCKUE P

Ycrpoiicteo TIP SE MMeeT 2 nonb30BaTerbCkux pexuma: pexmum 1EMO u
MOBCEAHEBHbIV pexum.

Pexxum AIEMO: choHapb aBTOMAaTUYECKM BbIK/IIOYUTCS, €Cv B TeueHne 30
CeKyH/] He 6y/1eT NPOM3BOAUTLCS HUKAKMX ACTBUIA.

Pexxum MOBCEAHEBHbIN: hoHapb He byaeT BbIklO4aTbCS
aBTOMATUYECKM 1 ero Heo6XxoaMMO By/IeT BLIK/KOYATL BPYUHYIO.
Mpumeuanne: Mo ymonuamio ncnons3yetcs pexum AEMO. Mpu exeaHesHOM .
MCTIONb30BaHMM PEKOMEHAYETCS NepeKmioumTb YCTPOICTBO B pexiaM MOBCEAHEBHbIN.

MepekntoyeHne pexxMmos

TpK BKITIOYEHHOM/BbIK/IIOHEHHOM CBETE HaXXMUTE OAHOBPEMEHHO KHOMKY
NNUTaHWUs 1 KHOMKY NEepeksioYeHns pexvMa Ans nepexoaa 13 pexuma JEMO
B pexxum NMOBCEAHEBHbIV 1 o6paTHo.

MuraHm1e MHAMKATOPa YKa3bIBAET Ha TeKyLUMii NoNb30BaTENbCKMIA PEXUM:
OAHOKpaTHOE MUraHWe o3Hadaet pexwum JEMO, AByKpaTHOe MUraHue
o3Havaet pexwum MOBCEAHEBHbIV.

Mpumeuanme: MoBTOPHOE BKIIOYEHMe (OHaps B TeUeHUe 3 cekyH nocne
ABTOMATWNYECKOrO BbIK/IOYeHNA B pexyme [IEMO BpeMeHHO nepesoanT
ycTpoiicTeo B pexxum MOBCEAHEBHbIV o ero oTkntoueHus.

YpoBHM IpKOCTH

Tpy BKIIOYEHHOM CBETE KPATKOBPEMEHHO HAXMMANTe Ha KHOMKY «Pexum»
ANS LIMKJUYECKOro NEepeksIioHeHmsi MeXAy CrIeAyIoLMMN YPOBHSIMU SPKOCTH:
"HN3KUN — CPEAHWMN — BbICOKUM".

(YcrpoiicTeo TIP SE uMeeT dyHKUMIO NamsTv. Mpu NOBTOPHOM akTUBaLmMu
oHapb aBTOMATUYECKN NEPEXOAUT HA PAHEE COXPAHEHHBII YPOBEHbL APKOCTH).

BbICTpbIiA Nep Ha yp m TYPEO/HU3KUN

I'Ile BbIK/TIOYEHHOM CBETE HAaXMUTE U yﬂepM{ME@ﬁTe KHOMKY NUTaHnsa 6onee
2 ceKkyHp, 4Tobbl aKTuBMpOBaThL pexM HU3KWUW. OTnycTuTe KHOMKY, Y4To6bI
OTK/IOUNTL CBET.

Mpy BbIK/TIOYEHHOM CBETE HaXMUTE U yAepXuBaliTe KHOMKy "Pexm" Gonee
2 ceKyHf, 4To6bl akTMBMpOBaTh pexum TYPBO. OTnycTuTe KHOMKY, YTO6bI
OTK/IOUUTL CBET.

Mpu BK/IOYEHHOM CBETE HAXMUTE U yAEPXKUBaITE KHOMKY "PexuM", UTo6b!
aKTMBMpoBaTb pexum TYPBO. OTNyCTUTE KHOMKY, YTOBbI BEPHYTLCS K
npeaplayLeMy pexvmy.

MpsiMoii aoctyn k pexxumy TYPBO/HU3KUN

Mpy BBIK/TIOYEHHOM CBETE HaXMUTE U yaiepXuBaliTe KHOMKy "PexuM", a
3aTeM OTMNyCTuTe ee NpuMepHo Yepes 0,6 cekyHAbl N5 NPAMOro A0CTyna K
pexwumy TYPBO.

Ipy BLIKIOYEHHOM CBETE HAXMUTE 1 YAEPXMBAIATE KHOMKY NUTaHus, a
3aTeM OTMyCTUTE ee NpuMepHo Yepes 0,6 cekyHzbl N5 NPAMOro A0CTyna K
pexumy HU3KUK.

Npumeuanwue: Mpu paboTe B pexxume TYPBO 6onee 30 cekyHA yCTPOWCTBO
TIP SE 6ypneT perynupoBaTh MOLWHOCTb BO M3bexaHue neperpesa u Ans
NPOANEHUsi Cpoka CNyX6bl.

ATR (YcoBeplueHCTBOBaHHbIW MOAYJ/b
perysimpoBKM Nno Temneparype)

WHTerpuposaHHas TexHonorus ATR perynupyeTt yposeHb spkoctu TIP
SE B COOTBETCTBUM C YCMOBUSIMU PabOThbl M OKPYXKAIOLLEl Cpesor, UTo
obecrneunBaeT ONTUMasbHYIO NPOU3BOAUTENBHOCTL YCTPONCTBA.

WHankaums ypoBHS 3apsifa

TPy BLIK/IOYEHHOM CBETE KPATKOBPEMEHHO HaXKMUTE KHOMKY "Pexum’”. Mpn 3TomM
MHAMKATOP NUTaHMUsi HAYHET MUraTh, NoKasbiBasi OCTaBLUMICS 3apsia GaTapeu:

1. TpoekpaTHOe MUraHue ykasbiBaeT Ha TO, YTO YpoBeHb 3apsifa Bbie 50%;
2. [1ByKpaTHOE MUraHve yKasblBaeT Ha TO, YTO YpPOBEHb 3apsaa Huxe 50%.
3.0aHOKpaTHOE MUraHMe yKasbiBaeT Ha TO, UTO YpoBeHb 3apsaa Huxe 10%.

Mpepynpexaexus!

1.3apsanTe akkyMy/nsSTop nepez nepebIM MCro/b30BaHMEM.

2. 3apsxaliTe yCTPOMCTBO Kakable 3 MecsiLa, e/ OHO He UCMOoNb3yeTcs B
TeYeHUe ANUTENbHOro BPEMEHU.

3. BHUMAHME! Bo3MoxHO onacHoe uanyyeHue! He cMOTpuTe Ha CBETOBOW
nyy! 3TO onacHo Ans rnas.

4. YCTpOIACTBO HEOBXOANMO 3apSANTb, €C/W CBET CTan TYCKbIM, UK eC hOHapb
nepecTasl pearMpoBaTb Ha HaXKaTua KHOMOK U3-3a HU3KOro YpOoBHA 3apaaa.

5. B yCTPOWCTBE UCMONb3YIOTCA Meskie CGOopoYHble AeTanu. XpaHuTe
(oHapb B MeCTe, HEAOCTYMHOM ANA AeTel, Tak Kak AETW MOTYT ClyyaiiHo
NO/IaBUTLCS MENKUMN AETansMu1.

6. HE pasbupaiite yCTPOMCTBO, HE BHOCUTE B HEMO M3MEHEHMS W HE
nepezenblBaiite ero, B NPOTMBHOM Cllyyae rapaHTus Gy/eT aHHy MpoBaHa.



(B7s38) TIP SE
B

SMRERICOBIF 2 DK S I AEED USBR— Mcd—RFERELS

= ORIFRL. REHEEDET,

RBEORE: REFRT A KRRV FFOA I Tr—9—hFRBICRITLE

To RENERTI2LBBORUTICEDD £7,

MIRBH DR BB EREBA O IT—F—H Rl L £,

s REFHHES LT IBH¥E T RIVNIKRHIE7ILZENSE LT
12478TY,

BERE

*vF7

TV SAMDATOLE NT—RY U ERRTL
FT7: A MDA DL E NT—RYVERRTE

A—-H—F—F
TIPSEKCIETEE—RETAV—E—RD2201—HF—FE—KhHD &
ED
FEE—F: 51 M 30 WAz LAV BBHNICEZ 7,
FAU—FE—F: 51 FEEBNICEIIERA. NT—RIVERLTET
TERELBHD ET,

J=F i HERERTEE—RTY, 30BULESA FESRT TR EET
AU—E—RICHDBXTIEATIL,

E-FOIbEZ

A EDAY - FTEE5TH. NT—RY VY EE—RRY v Z2FARICRIR
LIBLE—RFDEIDEDD &I,

£— Fﬁm0§b6t7fbh BLT. SEE50E—RFBRONZEHHS
2EEATT A —E—REBDED,

: ‘74F€%L1ﬁb3ﬁumkﬁﬁﬂ*ﬂéts—%
BICT A —E—RICHIDEDD £

B3I LAIL

FADA DO E E-PFRYVERBILHEZIH “O—-IFIL-
N1” DIEICTIDEDD &9,

(TIP SE I3 X E) —#EEZ HB L TH D BRUTHIIFIEIREICHERA L 7R
BILANLTRITLET, )

Y—F | O— 2—RRITI L3I0

FADFTOEE NU—RY Yz 2BULRBLTZ L. BLTWEH
WEO—TRITLET,

FARDATDEE, E-—FARYVZ2MULRIFLT L. HLTVLESH
WY —RTRITLET,

Flew FA DT OEE, E—RFRYVERFLIZ L. HLTLWERHL
EY—RTRITLET, 3BT LTORZIICRD &7,

—F [ O— 2EERITT 31013
74 O TDEF E—RRIVE06MHIZLRT (RIFLERURTRE)
t&—fﬁ"@ﬁﬂLi%
SAMARFTDLE NT—RIVERLC 0.6 HIFLWTeO—THRIL
XN
Note: TIP SE I3iB#EHEFURERELEE T 0. F—RIC30HULETY
t2R9BEPNICHNERELET,

EEEEREREEEE (ATR)
TIP SE EMAEREEIHINAE (ATR) ZHELTHD, BESHENRATS
2ESRRICBETHAL AN ZRBEL o

NI—A 2Ty —5—
FAEDATDEE, E—FRYVERBIENT—A D=5 —Hx
BLTENRBZELF7,
1. BHEEA 50% LOZVE FF3ERMLF T,
BB 50% U TFO L Fd 2 EML &9,
TXEH 10% LUTFO L Fid 1@ L&Y,
RBHNLBL BB EREA DT —HRBLE T

e ot -3

AE®EE

MOTTHERICEBFICHBLTILES

REMERALAVEIE 378JKIC T,

B! F1 MIRIUTHKD i?‘ Eh@x—/’&%xéT MDD B D
KFEEEERBVTRES

ADBES B D T Fﬁ‘&mb@(matbfﬁ LTres
HRAPNIBN—YDEDNTUVET, RRPER 'Q}:0)$E$l’c'ﬂﬁ<’7:
. BFHROFOBIBVECBICREL T LI L,

. BIEORE L 4318, BAZHE. B0E. BAAIITLAVTI IV
INBERIREN B RO F S,

TL &Y,
TLES.

.‘*’.’"!“

p:

Ll

o

(2t=0{) TIP SE
EX¥IIs

o= TR0 O% : T8 YOl USB AUES NS0 o T
Xlg Zoiol S EE0| AFB0 SHE ASBANL .

S EAIZ| *’1 TPEHOIA BIE OF2H0] QU= WZEA HA7|7F A% AE
Lct. HHHEIW TS| SHE|H HA|SO| sMo2 urmuq

o
oH
L]

%

. EH A O 1 A2 30 2 LT HEf25} QWO\ 7 £ AefofAf
oh7| AlZh2 12 7HE uct.

ALE &Y

On / Off

On: TEO| 7 918 W, M MEE TA 52 AUAL.
Off:: M0l #H g Uh, Hel BES BA sef BUC

A8t BE

TIP SE Of = DEMO 2E2t DAILY BE2| £ 7HX| AL& At RETF AUFL|CH.
DEMO 2E :30 & S¢ Otf XA T o}XI fop =Yo| X522 HHL
ot

DAILY BE : MQI0| X522 SREE|X| o0 522 ZEYOFeLICE.
A3 7|2 452 DEMO LEYLICH OfY Arﬂow- F DALY ZEZ
Hetstes 20| &L

mc Hy

MO AMRUALL MM AS O, ME HEN RE HES SA 2 =
2| DEMO 9t DAILY 2E & Fghgt|ct.

HEASO| Z=tolo] 2 N3 RES LEFELTE 8 ¥ 290]8 DEMO

LDES LB & © 290|2 DALY 2ES LIEFELICE.

3 : DEMO EEOIW AHEog B8 & ¥ 3 X 0|0 ZYS CiA Y
o131 HE WIEK| LAIH 22 DAILY RO WA ATL|CH,

B

THo| HM 2le M, 2= HES FZ =2 "LOW - MID - HIGH" 7| 2
as s,

(TIP SE Ofl= Bl 22| 7|:50] QAELICH. CHA| 2Hd2tst B 2to] E7} 0| Fofl 7|
O & 97| ol X522 YN AFLCH)

TURBO / LOW 0ff YA| &3}

YOI HM U W, M@ HES 2 X 0|4 =2| LOW Off E7F AN AdHY
AR siH|ste{® s&LICtH

QIO HM Qe I, RE HES 2
MIAﬁ}*'AIE OHHIOMD' %ALIEP
TR0l HM U M, RE HES 27 =2| TURBO Off YAIF 22 HA|A
SHAAlL . 0Iﬁ EVI B 50}7}31% s&UCH

bt

m\c

04 &2 TURBO 0ff ZAIHo 2 o

TURBO / LOW o] Hit2 &3}

O NM QIS M, RE HES A F21 &2 LT TURBO £
k2 74| E““R% *}“Eﬂ 9F 06 Z7F ZELICH.
THo| MM Qs I, HE BES 2A F20 25 SEUC OWO B
2H 2det sh=d o 0.6 Z7F ZELCH

I oH

1 :TIP SE = 30 £ 0|4 TURBO
QIS7| QI F2g ZHELICH

MO AN UL ), D HES FA F2B MY EAISO| 2eof By
2o g2 Fel2 LiEreuct .

1.4l # 2150]B1 F210] 50 % Ol AreIS LieteiLIct .

2.5 ¥ ZHto|B H 0| 50 % O|HAUS Lietict.

3.2 8 Zuto|B Hgio] 10 % O AS Lietdct.

M0 £Z013 WM EAISO| 2ol AFBRA LELICH.

<l

1.Kg AF831| Mol HES STSIAIL .

287|283l 22 A9 3 4ot NES ST AL,
33001150 48 Seio2 wx| BHINS| £ol 9 ¥ & st
2/ &20| 0[S N2 ols) HZO| SHEN o NES HS

w
=
H
=2
.
bl
lo
A
o

#elof A5 F4o| ol Yooz

EEEYOTES
MBS 28, HE E= WZSHR| OHYAIL . MEO| &4 51 BF0| £

o
H
g H

(Italiano) TIP SE

Ricaricare la Torcia

Connessione ad una fonte di alimentazione: Come illustrato nellimmagine

connettete il cavo USB ad una fonte esterna di alimentazione per cominciare

il processo di carica.

Indicatore di carica: Durante il processo di carica, I'indicatore rosso posto

sotto I pulsanti si accendera in modo statico. A batteria carica, I'indicatore

diventera di colore verde.

« Quando il livello di carica della batteria & basso, I'indicatore lampeggera
per informare |'utilizzatore.

 La durata media di ricarica ¢ di circa 1 ora e 30 minuti. Il tempo di standby
& approssimativamente di 12 mesi a batteria pienamente carica.

Istruzioni d'uso

Accensione e Spegnimento

Accensione: a torcia spenta, premere a lungo il pulsante POWER per accenderla.
Spegnimento: a torcia accesa, premere il pulsante POWER per spegnerla.

Modalita Operative

La TIP SE ha 2 differenti modalita operative selezionabili manualmente:
DEMO Mode e DAILY Mode.

DEMO Mode: la torcia si spegnera automaticamente dopo 30 secondi di
inattivita successivi all’accensione.

DAILY Mode: la torcia restera accesa fino a quando I'utente non la
spegnera manualmente.

Nota: la modalita predefinita impostata sulla torcia & la DEMO Mode.
Raccomandiamo di passare al DAILY Mode per garantirvi una migliore
esperienza d'uso quotidiano.

Selezione della Modalita Operativa

A torcia sia accesa che spenta, premere simultaneamente i pulsanti POWER
e MODE per passare attraverso le modalita DEMO e DAILY.

1 LED lampeggera per indicare la modalita attualmente selezionata: 1
lampeggio indica la modalita DEMO, 2 lampeggi indicano la modalita DAILY.
Nota: Trovandovi in DEMO mode e riattivando la torcia entro 3 secondi
dopo lo spegnimento, avrete accesso temporaneo alla modalita DAILY fino a
quando non spegnerete nuovamente la torcia.

Livelli di Luminosita

A torcia accesa, premere rapidamente il pulsante MODE per passare in
rassegna I vari livelli di luminosita: “LOW — MID - HIGH". (La TIP SE &
dotata di un circuito di memoria. Quando riaccesa, la torcia proporra
automaticamente il livello di luminosita che aveva allo spegnimento.)

Accesso momentaneo ai livelli TURBO e LOW

A torcia spenta, premere e mantenere premuto il pulsante Power per almeno
2 secondi per accedere temporaneamente al livello di luminosita LOW.
Rilasciare il pulsante per spegnere la luce.

A torcia spenta, premere e mantenere premuto il pulsante Mode per almeno
2 secondi per accedere temporaneamente al livello di luminosita TURBO.
Rilasciare il pulsante per spegnere la luce.

A torcia accesa, premere e tenere premuto il pulsante Mode per accedere
temporaneamente alla modalita TURBO. Rilasciare il pulsante per tornare al
precedente livello di luminosita.

Accesso diretto ai livelli TURBO e LOW

A torcia spenta, premere e mantenere premuto il pulsante Mode per circa 0.6
secondi per accedere direttamente al livello di luminosita TURBO.

A torcia spenta, premere e mantenere premuto il pulsante Power per circa 0.6
secondi per accedere direttamente al livello di luminosita LOW.

Nota: La TIP SE regolera in automatico il proprio livello di luminosita per
evitare surriscaldamenti dopo che il livello TURBO sia stato selezionato e sia
rimasto acceso per oltre 30 secondi.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Con il modulo Advanced Temperature Regulation, la TIP SE regola la
propria potenza d'uscita adattandosi all'ambiente circostante, mantenendo
prestazioni ottimali.

Indicatore di Carica

A torcia spenta, premete rapidamente il pulsante MODE e l'indicatore di
carica lampeggera informandovi della carica residua:

1.3 lampeggi indicano che la carica & superiore al 50%;

2.2 lampeggi indicano che la carica & inferiore al 50%;

3.1 lampeggio indica che la carica & inferiore al 10%.

Quando il livello di carica della batteria & basso, I'indicatore lampeggera per
informare I'utilizzatore.

Precauzioni

1. Ricaricate la batteria precedentemente al primo utilizzo della torcia.

2. Anche se non utilizzato, vi consigliamo di effettuare una ricarica
manutentiva delle batterie ogni 3 mesi.

3. ATTENZIONE! Possibili danni da radiazioni! NON puntate la torcia accesa
direttamente negli occhi per evitare lesioni.

4. Consigliamo di ricaricare la torcia appena la luce appare affievolita o i
pulsanti di accensione e selezione luminosa iniziano a diventare poco reattivi.

5.1l prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere asportate, vi consigliamo
di tenerlo lontano dalla portata dei bambini per evitare pericoli o soffocamento.

6.NON smontare, modificare o riassemblare il prodotto. Facendolo
danneggereste il prodotto e ne invalidereste la garanzia.

(Ykpaincbka) TIP SE

DyHKLiA 3apaakn

MiAKNoYeHHs 10 30BHILIHBOrO AKepena xwBneHHs: LLlo6 po3noyaTi npovec

3apsiaky, BcTasTe USB-kabenb y nopT 3apsiaku 360Ky, siK Lie MokasaHo Ha

MarioHKy.

InankaTopu 3apsaku: Mia 4ac npouecy 3apsakv YepBOHi iHANKaTOpH,

po3TaLLoBaHi Mia kHonkamu, GyayTh NOCTIiHO BKNoYaTucs. Konu akymynstop

MOBHICTIO 3apAANTLCS, IHAMKATOPU CTaHyTb 3eNeHNMU.

o Konu noTyxHICTb HU3bKa, YePBOHI IHAMKATOPK CnanaxHyTb, W06
MOBIAOMUTY NPO Lie KOpPUCTYBaYa.

* Yac 3apsakm - NpubamusHo 1,5 roanHn. Yac poboTi B pexumi odikyBaHHs!
— NpubAN3HO 12 MICALB 3 MOMEHTY MOBHOMO 3apsimKaHHs akyMynsTopy.

IHCTpyKUia 3 ekcnayaTauii
YBlMKHeHmI/BuMKHeHHu

: Ko l'IIXTap 0, HaTUCHITb KHOTMKY XWBNEHHSA, Lu06
yBIMKHyTIA 1oro.

: Konu nixtap y
BVIMKHYTM ioro.

W, HATUCHITb KHOMKY XMB/EHHS, 106

KopucTtysanbHuUbKi pexxumn

TIP SE mMae 2 kopucTyBaLbki pexumu, pexxum DEMO Ta DAILY.

Pexxum DEMO: CBiT/I0 aBTOMaTU4YHO BUMKHETbLCS, SIKLLO NpoTArom 30
ceKkyHA He Byae NpoBeAeHO XOAHOI Ail.

Pexxum DAILY: CBiT/I0 He BUMUKAETLCS aBTOMATUYHO, | 10ro MoTpibHo byae
BUMKHYTU BPYYHY.

MNMpumMiTka. 3a 3aMOBYYBaHHsM BCTaHOB/EHO pexxuM DEMO. PekomerayeTbcs
nepeBecTu iioro B pexum DAILY Ansi LWOAEHHOTO BUKOPUCTaHHS.

MepekntoyeHHs pexxumis

Konw cBiTno yBiMKHEHe/BUMKHEHe, HaTUCKaliTe 0IHOYACHO KHOMKY JXWBEHHS,
i kHonky MODE, wo6 nepemukatucs Mix pexumamn DEMO Ta DAILY.

CaiTno 6yze 6/MMaTH, BKasyloun Ha MOTOYHMI KOPUCTYBANbHULIbKUIA PEXMM:
67IMMaE OAMH pas - BKA3ye Ha akTUBHUIA pexxum DEMO, 6numae agivi -
BKa3ye Ha aKTUBHWIA pexum DAILY.

MpumiTka: SKLIO NOBTOPHO YBIMKHYTU CBIT/I0 NPOTAroM 3 cekyHA nicns
TOro, K BOHO aBTOMaTU4YHO BUMKHETLCA y pexxuMi DEMO, nixtap TMyacoso
nepeeeaeTbca y pexxum DAILY - AOKM BiH HE BUMKHETbCS.

PiBHi sckpaBocTi

Konu cBiTNo yBiMKHEHe, HaTUCHITh kHonky MODE, o6 nepeMmukaTics Mix
HaCTYMHUMK PIBHAMK siCKpaBoCTi: "MiHiManbHUi - CepeaHilt - Bucokumid".
(TIP SE Mae dyHKujto 3anam’sToByBaHHS pexuMis. [licns noBTopHOro
BMUKaHHS aBBTOMaTU4HO YBIMKHETLCS! PiBEHb SICKPABOCTI, SIKUIA NixTap
nonepeaHbo 3anam’sTas).

MomeHTanbHuii gocTyn Ao pexxumis TYPEO Ta MIHIMAJIbHUIA
Konu CBITNO BUMKHEHE, HAaTUCHITb | YTPUMYIATE KHOMKY XMB/IEHHS! NPOTAroM
6inblue 2 cekyHA, o6 MUTTEBO OTPUMATH AOCTYN A0 piBHs MIHIMATIbHUIA.
BignycTiTb, W06 BUMKHYTU HOrO.

Konu CBITNO BUMKHEHE, HaTUCHITL i yTpuMyiiTe kHonky MODE Ginblue 2 cekyHa,
o6 MUTTEBO OTpUMATY AocTyn Ao TYPBO. BianycTiTh, W06 BUMKHYTY iforo.
Konu cBITNO yBiMKHEHE, HAaTUCHITL Ta yTpUMyiiTe kHonky MODE, w06
MUTTEBO OTpUMaTK AocTyn Ao TYPBO. BianycTits, o6 nosepHyTUCs A0
nonepeaHboro PiBHs SICKPaBoCTi.

MpsiMuii poctyn Ao pexxumis TYPBO Ta MIHIMAJIbHWIA

Konu CBITNIO BUMKHEHE, HATUCHITL Ta yTpuMyiTe kHonky MODE i BignycTiTs
npubnusHo nicns 0,6 cekyHa Ans npsimoro aoctyny Ao TYPBO.

Konu CBITNIO BUMKHEHE, HATUCHITh i YTPUMYIATE KHOMKY JXUBMEHHS i
BiANyCTiTb NpuGnn3Ho nicns 0,6 cekyHAU ANsi NpsSIMOro AOCTYNy A0
MIHIMATIBHOTO pesxumy.

MpumiTtka: TIP SE peryniosaTuMe CBOIO NOTYXHICTb, WOG YHUKHYTH
neperpiBy Ta NPOAOBXWTW TEPMiH HOro eKcryaTalyii Npy BUKOPUCTaHHI
TYPBO noHaa 30 cexyHA.

ATR

IHTerposaHa TexHonoris ATR perynioe noTyxHictb TIP SE signosiaHoO
10 po604Oro CTaHy Ta HaBKOMMIIHBOTO CepeoBMLLa ANS NiATPUMKM
ONTUManbHOI NPOAYKTUBHOCTI.

IHAuKaTOp XXMUBNEHHSA

Konu CBITNO BUMKHEHE, HAaTUCHITL KHONKY MODE, i iHAMKaTOPW XMBNEHHS
6yayTb 6n1maTy, W6 BKa3aTh 3anuULIKOBY NOTYXKHICTb akyMynsTopa:

* TPy MUrOTIHHS, NOTYXHICTb BULLEe 50%.

o [1Ba MUArOTIHHS, MOTYXHICTb HWX4e 50%.

* OaHe MUrOTIHHA, NOTYXHICTb Hk4e 10%.

Konu NoTyXHICTb HU3bKa, YEPBOHI IHAMKATOPM CnanaxHyTb, Wo6 MoBi4OMUTH
npo Lie Kop1CTyBaya.

YBara!

* Byab nacka, 3apsaiTb NPOAYKT Nepes NepLuuM BUKOPUCTaHHSM.

* Byab nacka, 3apspkalite BUPI6 KOXHI 3 Micai, SKILO TpUBanuit yac iioro
He BUKOPUCTOBYETE.

* OBEPEXHO! flckpase csitTno! He auBiTbcs y csitno! Lie Moxe 6yTn
HebesneyHnM Ans oueit.

o JlixTap cnia 3apsmkaTii, KOnu CBITNO 34a€Thes ToMAHUM abo nixTap He

pearye Ha HaTUCKaHHSA nepeMmKaYiB Yepes HU3bKy NOTYXHICTb.

MicTuTb ManeHbki AeTani. Byab nacka, TpuMaiiTe nogani Bia AiTei, WwWob

YHUKHYTH Hebe3neku 3adyxu.

He po3s6upaiite, He MoadiKyiiTe Ta He PeKOHCTPYIoiiTe BUPIB, iHakLe

rapaHTis 6yae aHynboBaHa, a BUPIG Moxe GyTH NOLIKOKEHO.

(Polski) TIP SE

Funkcja tadowania

Podtaczanie do zasilania zewnetrznego: Jak pokazano na ilustracji, aby

rozpocza¢ proces tadowania.uzyj kabla USB do podtaczenia zewnetrznego

zrédia zasilania do portu tadowania znajdujgcego sie z boku.

Wskazniki tadowania: Podczas procesu tadowania, czerwone wskazniki

znajdujace sie pod przyciskami bedg stale wiaczone. Gdy bateria zostanie w

petni natadowana, wskazniki zmienia kolor na zielony.

« W przypadku niskiego poziomu energii, czerwone wskazniki bedg migac.

* Czas tadowania wynosi ok. 1 godz. 30 min. Czas czuwania wynosi ok. 12
miesiecy, gdy bateria jest w petni natadowana.

Instrukcja obstugi

Wi / Wyt

Wt: Gdy latarka jest wytaczona, krotko nacisnij przycisk zasilania, aby ja
wigczy¢.

Wyt: Kiedy latarka jest wigczona, nacisnij krétko przycisk zasilania, aby ja
wytaczyc.

Tryby uzytkownika

TIP SE posiada 2 tryby uzytkownika, tryb DEMO i tryb DZIENNY.

Tryb DEMO: Latarka wytaczy sie automatycznie, jesli nie zostanie wykonana
zadna operacja w ciggu 30 sekund.

Tryb DZIENNY: Latarka nie wytaczy sie automatycznie i bedzie musiata
zostac wyfaczona recznie.

Uwaga: Domysinym ustawieniem jest tryb DEMO. Zaleca sie przetaczenie na
tryb DZIENNY podczas codziennego uzytkowania.

Przelaczanie trybéw

Kiedy latarka jest wtaczona/wytaczona, nacisnij jednoczesnie przycisk
zasilania i przycisk trybu aby przetaczy¢ pomiedzy trybami DEMO i
DZIENNYM.

Latarka bedzie miga¢, aby wskaza¢ aktualny tryb uzytkownika: migajac raz,
aby wskazaé tryb DEMO oraz migajac dwa razy, aby wskaza¢ tryb DZIENNY.
Uwaga: Ponowne wigczenie lampki w ciggu 3 sekund po jej automatycznym
wylaczeniu w trybie DEMO spowoduje tymczasowe przejscie do trybu
DZIENNEGO do czasu wyfgczenia.

Poziomy jasnosci

Kiedy latarka jest wtgczona, naciénij krotko przycisk Mode, aby przetaczac sie
pomiedzy nastepujgcymi poziomami jasnosci: "LOW - MID - HIGH".

(TIP SE posiada funkcje pamieci. Po ponownym wiaczeniu, latarka
automatycznie przejdzie do poprzedniego zapamigtanego poziomu jasnosci).

Chwilowy dostep do TURBO/LOW

Gdy latarka jest wytgczona, naciénij i przytrzymaj przycisk zasilania przez
ponad 2 sekundy, aby uzyska¢ chwilowy dostep do funkcji LOW. Zwolnij, aby
wytgczy¢.

Gdy latarka jest wytgczona, naciénij i przytrzymaj przycisk trybu pracy przez
ponad 2 sekundy, aby na chwile przejs¢ do trybu TURBO. Zwolnij, aby
wytgczy¢.

Bezposredni dostep do TURBO/LOW

Gdy latarka jest wytaczona, naciénij i przytrzymaj przycisk trybu pracy i
zwolnij w ciggu ok. 0.6 sekundy aby uzyska¢ bezposredni dostep do TURBO.
Kiedy latarka jest wytgczona, nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania i zwolnij
go w ciggu ok. 0,6 sekundy, aby uzyska¢ bezposredni dostep do funkcji LOW.
Uwaga: TIP SE bedzie regulowat swojg moc aby uniknaé¢ przegrzania i
przedtuzy¢ zywotno$¢ baterii w przypadku dostepu do TURBO przez ponad
30 sekund.

ATR (zaawansowana regulacja temperatury)
Zintegrowana technologia ATR reguluje moc wyjéciowg TIP SE w zaleznosci
od warunkéw pracy i otoczenia, aby utrzymac optymalng wydajnosc.

Wskazania zasilania

Kiedy latarka jest wytgczona, naciénij krotko przycisk trybu pracy, a wskazniki
zasilania beda miga¢, aby wskaza¢ pozostatg moc baterii:

1. Trzykrotne migniecie wskazuje, ze moc jest powyzej 50%.

2. Dwukrotne migniecie oznacza, ze moc jest ponizej 50%.

3. Jednokrotne migniecie oznacza, ze moc jest ponizej 10%.

Gdy moc jest niska, czerwone wskazniki beda miga¢ aby o tym
poinformowac.

Ostrzezenia

1. Prosze natadowac produkt przed pierwszym uzyciem.

2.Jesli produkt nie jest uzywany przez dtuzszy czas, nalezy tadowac go co 3
miesigce.

3.UWAGA! Mozliwe niebezpieczne promieniowanie! Nie patrz w $wiatto!
Moze by¢ niebezpieczne dla oczu.

4. Produkt powinien by¢ natadowany, jesli $wiatto wydaje sie by¢ niewyrazne
lub latarka przestaje reagowac z powodu niskiego poziomu mocy.

5. Produkt zawiera mate czeSci montazowe. Prosze trzymac go z dala od
dzieci, aby unikna¢ niebezpieczeristwa zadtawienia lub uduszenia.

6.NIE WOLNO demontowa¢, modyfikowac ani przebudowywac produktu, w
przeciwnym razie gwarancja zostanie uniewazniona, a produkt moze ulec
uszkodzeniu.
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